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Elite XA71IN/XA71IF Инверторные сплит-системы XA71IN/XA71IF — это современные 
бытовые кондиционеры компании TCL, предназначенные для 
европейского рынка. Устройства отличаются стильным дизайном, 
высокой энергоэффективностью (класс А++) и низким уровнем шума 
при эксплуатации (22 дБ).
Основой сплит-систем XA71IN/XA71IF стала усовершенствованная 
версия платформы Elite, разработанной специалистами компании 
TCL. Кондиционеры, работающие на базе данной платформы, 
характеризуются стабильной работой, повышенной надежностью, 
электробезопасностью, влагозащищенностью, улучшенной защитой от 
электромагнитных помех. Изделия укомплектованы компрессорами 
производства GMCC и 5-скоростными двигателями вентиляторов с 
более высоким КПД, а также новейшими высокоэффективными 
теплообменниками.
Кондиционеры XA71IN укомплектованы Wi-Fi-модулем. Управление 
посредством Wi-Fi осуществляется с помощью бесплатного интернет-
приложения TCL Home. Сплит-системы XA71IF поставляются без Wi-Fi-
модуля.
Сплит-системы XA71IN/XA71IF эксплуатируются при температуре 
окружающей среды: в режиме охлаждения — от -15 до +53 °С, в режиме 
обогрева — от -20 до +30 °С. Холодопроизводительность агрегатов не 
падает ниже заявленного производителем уровня даже при +50 °С.

Технические характеристики

В комплектацию входят:

Сплит-система TAC-09CHSD/XA71IN TAC-12CHSD/XA71IN TAC-18CHSD/XA71IN

Холодопроизводительность номин. (min-max) Вт 2600 (940—3300) 3400 (1000—3770) 5100 (1250—5910) 6810 (1830—7800)

Теплопроизводительность номин. (min-max) Вт

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

3,15 3,23

Класс энергоэффективности при охлаждении А++ А++ А++ А++

4,0 4,0 4,0 4,0

3,40 3,71 3,71 3,30

Удаление влаги л/ч 1,0 1,2 1,5 1,8

Потребляемая мощность
Охлаждение Вт 825 (240—1380) 1130 (290—1500) 1580 (330—2340) 2257 (410—2824)

Обогрев Вт

Рабочий ток
4,0 (1,2—8,0) 5,8 (1,5—9,0) 8,1 (1,7—12,0) 10,7 (2,3—12,3)

Электропитание 1 / 220—240 / 50

Диапазон допустимого напряжения В 165—265

Тип хладагента / GWP R32 / 675

Объем загрузки хладагента кг 0,49 0,57 1,00

Расход воздуха при эксплуатации 
внутреннего блока (охлаждение/обогрев) м3/ч 420/420 550/550 800/800 980/980

Скорость вентилятора внутреннего 
блока (турбо, высокая, средняя, низкая, 
тихая), об/мин

1400/1300/1100/1000/900 1250/1150/950/850/700 1400/1260/1050/870/800 1250/1200/1050/950/800

1400/1300/1100/1000/900 1250/1150/1000/900/800 1400/1260/1050/870/800 1250/1200/1050/950/800

1000 850 870 950

/ / / /

Внутренний блок
Габаритные размеры (Ш × В × Г) мм 777 × 250 × 201 777 × 250 × 201 910 × 294 × 206 1010 × 315 × 220

Масса (нетто/брутто) кг 7,0/9,0 7,5 (XA82 - 8,5)/
9,5 (XA82 - 10,5) 13,0/16,0

Уровень шума (тих./низ./средн./выс./турбо) 22/25/33/37/40 22/25/33/37/40 27/35/38/41/43 30/34/38/41/44

Наружный блок
Тип и марка компресора TCL RECHI GMCC SANYO SANYO

мм 712 × 459 × 276 777 × 498 × 290 853 × 602 × 349 920 × 699 × 380

кг 20/22 22,5/24,5 31/34 38/42

50

Соединительный трубопровод
Расширительное устройство Капилляр Капилляр Капилляр Капилляр

Жидкостная труба мм 6,35

Газовая труба мм 9,52

Максимальная длина магистрали м 25 25 25 25

Максимальный перепад высот м 10 10 10 10

Подключение проводов мм2 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75 4 × 0,75

Диапазон рабочих температур
-15…+53

-15…+30

,19E57E5

GYKQ-86E

Тепловой насос

EER

SCOP

COP

Класс энергоэффективности при обогреве

Охлаждение

Обогрев

А

А
фаза / В / Гц

TAC-24CHSD/XA71IN

охлаждение

обогрев

осушение

режим сна

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

Масса (нетто/брутто)

Уровень шума

дБ

дБ

Охлаждение

Обогрев

°С

°С

2610 (940—3360) 3420 (1000—3810) 5100 (1250—6070) 6810 (1850—7900)

3,01 3,02

А+ А+ А+ А+

767 (240—1552) 922 (290—1720) 1374 (340—2520) 2063 (420—3005)

3,8 (1,2—9,0) 4,7 (1,5—10,0) 7,0 (1,7—13,0) 9,9 (2,3—13,5)

1,14

Ротационный

50—60 55—65 57—67

6,35

9,52

6,35

9,52

6,35

12,70

,19E57E5 ,19E57E5,19E57E5

40—41   |

TAC-09CHSD/XA71IF

,19E57E5

2600 (940—3300)

6,1

3,15

А++

4,0

3,40

1,0

825 (240—1380)

4,0 (1,2—8,0)

2610 (940—3360)

А+

767 (240—1552)

3,8 (1,2—9,0)

0,45

420/420

1400/1300/1100/1000/900

1400/1300/1100/1000/900

1000

/

698 × 255 × 190

6,5/8,5

22/25/33/37/40

TCL RECHI

712 × 276 × 459

22/24

50

Капилляр

6,35

9,52

25

10

4 × 0,75

9,5 (XA82 - 10,5)/
12,5 (XA82 - 13,5)


